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SCOPRI I PRODOTTI INNOVATIVI Live Capture,
Scansiona per guardare il video

DISCOVER INNOVATIVE Live Capture PRODUCTS,
Scan to watch video

another way to care

Original Device

Monitor palmare professionale
multiparametrico

Professional Multiparameter Palm Patient Monitor

LC_PM6100

Live Capture
Guardian Angel



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI

Via Marina del Mondo, 62 (z.i.) | 70043 Monopoli (Ba) Italia
tel. +39 080 2149700 | +39 080 2149701
P.IVA 07644780723 | R.E.A. BA572271
livecapture@abintrax.com | pec: abintrax@pec.it 

Abintrax S.r.l. SCOPRI I PRODOTTI
INNOVATIVI Live Capture,

Scansiona per guardare il video.

DISCOVER INNOVATIVE Live Capture
PRODUCTS, Scan to watch video.

MDD (93/42/CEE) classification: Class IIa;
Medical device registered in the list of the
Italian ministry of health
Dispositivo medico registrato nell'elenco
del ministero della salute

CND: Z1203020202
MONITOR MULTIPARAMETRICI
TRASPORTABILI/PORTATILI

REGISTRATION ID
IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE
BD/RDM: 1978531
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Original Device

Specifiche Tecniche

ECG Waveform | Forma d'onda: Lead I
Band width | Larghezza di banda 0.05Hz-100Hz (3dB)
diagnose mode | modalità di diagnosi 1-40Hz
monitor mode | modalità monitor;
0.1-25Hz operation mode | modalità di funzionamento
ST-Segment Deviations | Deviazioni del segmento ST

Resp Chest impedance method | Metodo dell'impedenza toracica
Scope: 0 bpm to 100bpm; Accuracy: ±1bmp

Temp Type | genere: Vascular/surface temperature | Temperatura
vascolare/superficiale  Scope: 20°C-50°C; Accuracy: ±0.2°C

NIBP Detection scope | Ambito di rilevamento:
Systolic blood pressure | Pressione sanguigna sistolica: 4kPa-34kPa
(30-255mmHg)
Diastolic pressure | Pressione diastolica: 2kPa-29.3kPa (15-220mmHg)
Mean pressure | Pressione media: 2.7kPa-31.3kPa (20-235mmHg)
Detection accuracy | Precisione di rilevamento: Static pressure: ±4mmHg

SpO2 Detection scope | Ambito di rilevamento: 35%-100%
Accuracy | Precisione: ±2% 80%-100%
±3% 70%-79%

Heart rate | Heart rate Scope: 15bpm to 300bpm; Accuracy | Precisione: ±1bpm

AC adapter Input:AC100-240v-200mA; Output: DC 5V 1A

Bluetooth Support both   Bluetooth 3.0 and BLE 4.0

Remote Data Transfert Live Capture Android / iOS App

Built-in-Battery
Batteria incorporata

3.7V 1800mAh lithium battery | batteria al litio

Service life | Vita di servizio Over 10000 times | Oltre 10000 volte

Size & Weight
Dimensioni e peso

145mm*85mm*37mm; 240g

Display 2.4 inch color TFT LCD
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